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0 ATENCION: Antes de iniciar una produccién masiva, recomendamos realizar pruebas de estampado y lavado con todos los materiales.

AJUSTES DE IMPRESION

® Modo de imagen: Imagen Normal.
® Modo de impresién: Imprima la imagen en modo normal (no espejo) con una impresora con finta de sublimacion.

@ PROCESO DE ESTAMPADO:

e Recorte la imagen con un plotter de corte.

e Depile el exceso de material en caso de ser necesario.

e Coloque la imagen sobre la fela y ctbrala con papel siliconado.
e Estampe por 30 segundos a 180-190°C.

@ APLICACION DE ESTAMPADO:

MODO RETIRO

SUBLIMACION 180°C - 190°C 25 seg. - 30 seg. Presién media En caliente

LAVADO

e Esperar 24 hrs antes del primer lavado.

e lavadora con agua fria usando defergente liquido suave.
e Lavar la prenda al revés.

¢ No utilizar blanqueador.

* No lavar en seco.

e No secar en secadora.

PLANCHADO

® Planche sélo el reverso.

AVISO IMPORTANTE PARA LA IMPRESION A DOBLE CARA EN TEXTILES.

® Las camisetas para una impresién a doble cara (parte delantera y trasera) se debe colocar solo un lado de la camiseta al
calor, evitando que el disefio ya esfampado sea expuesto a tfemperatura nuevamente.

IMPORTADO POR COMERCIAL MUNDOTRANSFER LTDA.
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